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Instalace adaptéru vortexového mixéru PIPseq
Technologie částicového šablonování instantních úseků (particle-templated instant partitions, PIP)
spoléhá na vortexování, při němž se tvoří uniformní emulze, které tvoří základ aplikací PIPseq
jednobuněčných RNAseq. Aby se generovaly konzistentní a úplné kapky, musí být vortexový mixér
Fluent BioSciences PIPseq™ sestaven odpovídajícím způsobem. Nevhodně sestavený vortexový mixér
nemusí vytvářet homogenní emulze a může vést k nekonzistentním datům. Správné sestavení
vortexového mixéru je popsáno v části Protokol sestavení vortexového mixéru na straně 2.

Při správné instalaci vortexových adaptérů Fluent BioSciences PIPseq pro příslušné soupravy
postupujte podle těchto pokynů.

Popis
Číslo
součásti

Související soupravy

Rotační vortexová sestava PIPseq pro
0,5ml zkumavky

FB0002084 Souprava PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
Souprava PIPseq T10 3’ Single Cell
RNA Kit V

Rotační vortexová sestava PIPseq pro
1,5ml zkumavky

FB0002100 Souprava PIPseq T20 3ʹ Single Cell
RNA Kit V
Souprava PIPseq T20 Single Cell
Epitope Sequencing Kit

Rotační vortexová sestava PIPseq pro
5ml zkumavky

FB0003848 Souprava PIPseq T100 3ʹ Single Cell
RNA Kit V

Tabulka 1 Vortexový adaptér soupravy pro soupravu Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA

Vybavení

Sestavení vortexového mixéru vyžaduje kromě příslušného vortexového adaptéru pro vaši soupravu
následující vybavení.

Popis Číslo součásti Související soupravy

Vortexový mixér PIPseq FB0002373 Všechny soupravy

Napájecí zdroje pro vortexový mixér, USA FB0002353 Všechny soupravy

Imbusový klíč 2,5 mm FB0001723 Všechny soupravy

Sestava rotační vortexové základny FB0003847 Všechny soupravy

Kryt mezery vortexového mixéru FB0005709 Všechny soupravy

Tabulka 2 Požadované vybavení ze startovací sady pro sestavení
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Obrázek 1 Přehled vybavení

Protokol sestavení vortexového mixéru

1. Umístěte kryt mezery vortexového mixéru na jeho hlavici.

2. Umístěte šedou základnu adaptéru na hlavici vortexového mixéru tak, aby kryt mezery seděl pod ní.
Hrot s kovovými závity by měl být směrem k zadní části vortexového mixéru.

3. Pomocí šestihranného klíče upevněte šedou základnu adaptéru k mixéru. Držte základnu pevně
prsty, aby nedošlo k otáčení vortexovací hlavice, což by ji mohlo potenciálně poškodit.
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4. Držte směrové šipky směrem dolů a zasuňte adaptér hlavice vortexového mixéru do základny.

5. Upevněte šroub z přední části vortexového mixéru skrze první trn bez závitů a zachyťte šroub v
druhém trnu základny. Přiložený vortexový adaptér by měl vypadat jako sestavené vortexové
mixéry podle konkrétních souprav.

6. Seznamte se s tím, jak správně instalovat šroub a jak je to nesprávně.

7. Zapojte napájecí zdroj vortexového mixéru do zásuvky ve zdi a poté zapojte mixér do napájecího
zdroje.

8. Přepněte vypínač do polohy zapnuto (II).

9. Ujistěte se, že rychlost je nastavena na 3000 ot/min a časovač je nastaven na 2:00.

10. Chcete-li změnit rychlost a čas, stiskněte ovladač pro přepnutí režimů a pak otočte ovladačem pro
změnu rychlosti nebo času.

11. Abyste se ujistili, že vortexový mixér není příliš volný, otestujte ho pomocí zkumavek s vodou.
Šroub by měl být dostatečně utažen, aby se přípravek během vortexování neotáčel, ale zase ne tak
těsně, aby bylo obtížné jej změnit z vodorovné na svislou orientaci. Utažení šroubu může vyžadovat
pravidelné seřízení.
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Historie revizí
Dokument Datum Popis změny

Dokument č.
200064267 v00

Leden
2025

První vydání.
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Právní upozornění
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Všechna práva vyhrazena. Duplikace a/nebo reprodukce celého
nebo jakékoli části tohoto dokumentu bez výslovného písemného souhlasu společnosti Fluent BioSciencesje přísně
zakázána. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, pokud jde o
funkčnost jakýchkoli zde popsaných produktů. Veškeré záruky vztahující se na jakékoli produkty jsou uvedeny v
příslušných prodejních podmínkách, které jsou součástí nákupu takového produktu.

Fluent BioSciences může odkazovat na produkty nebo služby nabízené jinými společnostmi pod jejich značkou nebo
názvem společnosti pouze pro objasnění a nenárokuje si žádná práva na tyto značky ani na názvy třetích stran. Použití
zde popsaných produktů podléhá Licenční smlouvě s Fluent BioSciences koncovým uživatelem, která je k dispozici na
adrese www.fluentbio.com/legal-notices, nebo jiným podmínkám, které byly mezi Fluent BioSciences a uživatelem
písemně dohodnuty. Všechny zde popsané produkty a služby jsou určeny POUZE PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY, NIKOLI PRO
DIAGNOSTICKÉ POSTUPY.

Dokument č. 200064267 v00

Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické postupy.

5

Instalace adaptéru vortexového mixéru PIPseq

http://www.fluentbio.com/legal-notices


Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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