
PIPseq adapter til vortexblander
Installation

Dokumentnr. 200064267 v00
Januar 2025

Kun til forskningsformål. Må ikke bruges til diagnostiske procedurer.



Installation af PIPseq vortexblander-adapter
Particle-templated instant partitions-teknologi (PIPs) er afhængig af vortexblanding for at generere de
ensartede emulsioner, der danner grundlaget for PIPseq enkeltcelle RNAseq-anvendelser. For at
generere konsistente og komplette dråber skal Fluent BioSciences PIPseq™-vortexblanderen samles
korrekt. En uhensigtsmæssigt samlet vortexblander genererer muligvis ikke homogene emulsioner og
kan resultere i inkonsistente data. Se Protokol for samling af vortexblander på side 2 for at samle
vortexblanderen korrekt.

Følg disse anvisninger for at installere Fluent BioSciences PIPseq-vortexadaptere korrekt med
relevante sæt.

Description (beskrivelse) Delnummer Tilknyttede sæt

PIPseq roterende vortex-samling til
0,5 ml rør

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ enkeltcellet RNA-sæt V
PIPseq T10 3’ enkeltcellet RNA-sæt V

PIPseq roterende vortexsamling til
1,5 ml rør

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ enkeltcellet RNA-sæt V
PIPseq T20 enkeltcellet
epitopsekventeringssæt

PIPseq roterende vortexsamling til
5 ml rør

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ enkeltcellet RNA-sæt V

Tabel 1 Flydende PIPseq 3’ enkeltcellet RNA-sæt vortexadapter

Udstyr

Montering af vortexblanderen kræver følgende udstyr ud over den respektive vortexadapter til dit sæt.

Description (beskrivelse) Delnummer Tilknyttede sæt

PIPseq vortexblander FB0002373 Alle sæt

Amerikanske strømforsyninger til vortexblanderen FB0002353 Alle sæt

2,5 mm unbrakonøgle FB0001723 Alle sæt

Samling af roterende vortexbase FB0003847 Alle sæt

Vortexblander-afstandsdæksel FB0005709 Alle sæt

Tabel 2 Påkrævet udstyr fra startsæt til samling
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Figur 1 Oversigt over udstyr

Protokol for samling af vortexblander

1. Anbring vortexblanderens afstandsdæksel på dens hoved.

2. Anbring den grå adapterbase på vortexblanderens hoved med afstandsdækslet siddende
nedenunder.
Stiften med metaltråde skal vendes mod bagsiden af vortexblanderen.
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3. Brug unbrakonøglen til at fastgøre den grå adapterbase til vortexblanderen. Hold godt fast i basen
med fingrene for at forhindre, at vortexblanderens hoved drejer, hvilket potentielt kan beskadige
det.

4. Hold retningspilene, så de peger nedad, og skub adapteren til vortexblanderens hoved ind i basen.

5. Fastgør fingerskruen fra vortexblanderens forside gennem den første stift uden gevind, og fang
fingerskruen i den anden stift på basen. Den påsatte adapter til vortexblanderen skal ligne de
samlede vortexblandere i henhold til de specifikke sæt.

6. Gennemgå den korrekte versus den forkerte måde at installere fingerskruen på.

7. Sæt vortexblanderens strømforsyning i en stikkontakt, og forbind derefter vortexblanderen til
strømforsyningen.

8. Tryk på tænd/sluk-knappen, så den er i positionen tændt (II).

9. Sørg for, at hastigheden er indstillet til 3000 o/m, og at timeren er indstillet til 2:00.

10. For at ændre hastigheden og tiden skal du trykke på knappen for at skifte tilstand og derefter dreje
den for at ændre hastigheden eller tiden.

11. For at sikre, at den ikke er for løs, skal du teste vortexblanderen med rør, som indeholder vand.
Fingerskruen skal være stram nok til, at fastgørelsesenheden ikke roterer under vortexblanding,
men ikke så stram, at det er svært at skifte fra vandret til lodret retning. Fingerskruens spænding
kan kræve periodisk justering.
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Juridiske meddelelser
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Alle rettigheder forbeholdes. Duplikering og/eller reproduktion af
hele eller dele af dette dokument uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fluent BioSciences er strengt forbudt. Intet
indeholdt heri udgør nogen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til ydeevnen af ethvert
produkt, der er beskrevet heri. Alle garantier, der gælder for alle produkter, er angivet i de gældende salgsvilkår og -
betingelser, der følger med købet af et sådant produkt.

Fluent BioSciences kan henvise til de produkter eller tjenester, der tilbydes af andre virksomheder ved deres brand-
eller firmanavn udelukkende for klarhed, og gør ikke krav på rettigheder i disse tredjeparts brands eller navne. Brugen af
produkter beskrevet heri er underlagt Fluent BioSciences-slutbrugerlicensaftalen, der er tilgængelig på
www.fluentbio.com/legal-notices, eller sådanne andre vilkår, der er aftalt skriftligt mellem Fluent BioSciences og
brugeren. Alle produkter og tjenester beskrevet heri er KUN beregnet til FORSKNINGSBRUG og IKKE TIL BRUG I
DIAGNOSTISKE PROCEDURER.
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Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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