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Zusammenbauen des PIPseq Vortexer-
Adapters
Die Technologie der Particle-templated Instant Partitions(PIPs)-Technologie verwendet Vortexmischer-
Verfahren, um gleichmäßige Emulsionen zu erzeugen, die die Grundlage der PIPseq-Einzelzell-RNA-
Sequenzierungs-Anwendungen bilden. Um konsistente und vollständige Tröpfchen zu erzeugen, muss
der Fluent BioSciences PIPseq™ Vortexmischer ordnungsgemäß zusammengebaut werden. Ein falsch
zusammengebauter Vortexer erzeugt möglicherweise keine homogenen Emulsionen und kann zu
inkonsistenten Daten führen. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Zusammenbauen des
Vortexers finden Sie im Vortexer-Montageprotokoll auf Seite 2.

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Fluent BioSciences PIPseq-Vortexadapter ordnungsgemäß für
die entsprechenden Kits zusammenzubauen.

Beschreibung Artikelnummer Zugehörige Kits

PIPseq rotierende Vortexbaugruppe für
0,5-ml-Röhrchen

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Einzellzell-RNA-
Kit V
PIPseq T10 3’ Einzelzell-RNA-
Kit V

PIPseq rotierende Vortexbaugruppe für
1,5-ml-Röhrchen

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Einzellzell-RNA-
Kit V
PIPseq T20 Einzelzell-Epitop-
Sequenzierungskit

PIPseq rotierende Vortexbaugruppe für
5-ml-Röhrchen

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Einzelzell-RNA-
Kit V

Tabelle 1 Fluent PIPseq 3’ Einzelzell-RNA-Kit-Vortexadapter

Ausrüstung

Für die Montage des Vortexers sind zusätzlich zum entsprechenden Vortex-Adapter für Ihr Kit die
folgenden Geräte erforderlich.

Beschreibung Artikelnummer Zugehörige Kits

PIPseq Vortexmischer FB0002373 Alle Kits

US-Netzteile für Vortexmischer FB0002353 Alle Kits

Tabelle 2 Erforderliche Ausrüstung aus dem Starter-Kit für die Montage
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Beschreibung Artikelnummer Zugehörige Kits

2,5-mm-Inbusschlüssel FB0001723 Alle Kits

Drehbare Vortexbasis-Baugruppe FB0003847 Alle Kits

Vortexer-Spaltabdeckung FB0005709 Alle Kits

Abbildung 1 Übersicht über die Ausrüstung

Vortexer-Montageprotokoll

1. Setzen Sie die Vortexer-Spaltabdeckung auf den Vortexer-Kopf.

2. Platzieren Sie die graue Adapterbasis auf dem Vortexer-Kopf mit der Spaltabdeckung darunter.
Der Stift mit Metallgewinde sollte zur Rückseite des Vortexers zeigen.
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3. Befestigen Sie die graue Adapterbasis mit dem Inbusschlüssel am Vortexer. Halten Sie die Basis mit
den Fingern fest, um ein Verdrehen des Vortexerkopfes zu verhindern, was sie beschädigen könnte.

4. Lassen Sie die Richtungspfeile weiter nach unten zeigen und schieben Sie den Vortexeradapter in
die Basis.

5. Befestigen Sie die Rändelschraube von der Vorderseite des Vortexers durch den ersten Zapfen
ohne Gewinde und fangen Sie die Rändelschraube im zweiten Zapfen der Basis auf. Der
angebrachte Vortexadapter sollte gemäß den spezifischen Kits wie die montierten Vortexmischer
aussehen.

6. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße im Gegensatz zur falschen Art, die Rändelschraube zu
installieren.

7. Verbinden Sie das Netzteil des Vortexers mit einer Wandsteckdose und verbinden Sie dann den
Vortexer mit dem Netzteil.

8. Drücken Sie den Netzschalter in die Stellung Ein (II).

9. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl auf 3.000 rpm und der Timer auf 2:00 eingestellt ist.

10. Um Drehzahlen und Zeit zu ändern, drücken Sie den Knopf, um den Modus zu wechseln, und drehen
Sie dann den Knopf, um Drehzahlen oder Zeit zu ändern.

11. Um sicherzustellen, dass er nicht zu locker ist, testen Sie den Vortexer mit Wasserröhrchen.
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Die Rändelschraube sollte fest genug angezogen sein, dass sich die Vorrichtung beim
Vortexmischen nicht dreht, aber nicht so fest angezogen, dass es schwierig ist, von der
horizontalen in die vertikale Ausrichtung zu wechseln. Die Festigkeit des Anziehens der
Rändelschraube muss möglicherweise regelmäßig eingestellt werden.
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Versionsverlauf
Dokument Datum Beschreibung der Änderung

Dokument-Nr.
200064267
v00

Januar 2025 Erste Version.
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Rechtliche Hinweise
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder
Reproduktion dieses Dokuments ganz oder teilweise ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Fluent
BioSciences ist strengstens untersagt. Nichts in diesem Vertrag stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie
hinsichtlich der Leistung der hierin beschriebenen Produkte dar. Alle Garantien, die für Produkte gelten, sind in den
geltenden Verkaufsbedingungen festgelegt, die dem Kauf eines solchen Produkts beiliegen.

Fluent BioSciences bezieht sich möglicherweise auf die Produkte oder Dienstleistungen, die von anderen Unternehmen
unter ihrem Markennamen oder Firmennamen angeboten werden, und fordert keine Rechte an diesen Marken oder
Namen Dritter. Die Verwendung der hierin beschriebenen Produkte unterliegt der Fluent BioSciences Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung, die unter www.fluentbio.com/legal-notices verfügbar ist, oder anderen Bedingungen, die zwischen
Fluent BioSciences und dem Benutzer schriftlich vereinbart wurden. Alle hierin beschriebenen Produkte und
Dienstleistungen sind NUR FÜR DIE FORSCHUNG und NICHT ZUR VERWENDUNG IN DIAGNOSEVERFAHREN bestimmt.
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