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Instalación del PIPseq Vortexer Adapter
La tecnología de particiones instantáneas con templado de partículas (PIP) se basa en la agitación
vorticial para generar las emulsiones uniformes que forman la base de las aplicaciones RNAseq de
células únicas PIPseq. Para generar gotas uniformes y completas, el mezclador PIPseq™ Vortex de
Fluent BioSciences debe montarse adecuadamente. Un mezclador vorticial montado de forma
inadecuada puede no generar emulsiones homogéneas y puede dar lugar a datos incoherentes. Para
montar el mezclador vorticial correctamente, consulte el Protocolo de ensamblaje del mezclador
vorticial, en la página 2.

Siga estas instrucciones para instalar correctamente los adaptadores del mezclador vorticial PIPseq de
Fluent BioSciences para los kits correspondientes.

Descripción
Número de
referencia

Kits asociados

Conjunto de mezclador vorticial giratorio
PIPseq para tubos de 0,5 ml

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA
Kit V

Conjunto de mezclador vorticial giratorio
PIPseq para tubos de 1,5 ml

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
PIPseq T20 Single Cell
Epitope Sequencing Kit

Conjunto de mezclador vorticial giratorio
PIPseq para tubos de 5 ml

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell
RNA Kit V

Tabla 1 Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Equipo

El montaje del mezclador vorticial requiere el siguiente equipo, además del adaptador de mezclador
vorticial respectivo de su kit.

Descripción
Número de
referencia

Kits
asociados

Mezclador vorticial PIPseq FB0002373 Todos los
kits

Tabla 2 Equipo necesario del kit de inicio para el montaje
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Descripción
Número de
referencia

Kits
asociados

Fuentes de alimentación de EE. UU. para mezclador
vorticial

FB0002353 Todos los
kits

Llave Allen de 2,5 mm FB0001723 Todos los
kits

Conjunto de base de mezclador vorticial giratorio FB0003847 Todos los
kits

Cubierta del hueco del mezclador vorticial FB0005709 Todos los
kits

Figura 1 Descripción general del equipo

Protocolo de ensamblaje del mezclador vorticial

1. Coloque la cubierta del hueco del mezclador vorticial en el cabezal del mezclador vorticial.
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2. Coloque la base adaptadora gris en el cabezal del mezclador vorticial, con la tapa del hueco debajo.
La punta con roscas metálicas debe estar hacia la parte posterior del mezclador vorticial.

3. Utilice la llave Allen para fijar la base adaptadora gris al mezclador vorticial. Mantenga la base
firmemente con los dedos para evitar apretar el cabezal del mezclador vorticial, ya que esto podría
dañarlo.

4. Manteniendo las flechas direccionales apuntando hacia abajo, introduzca el adaptador del cabezal
del mezclador vorticial en la base.

5. Apriete el tornillo de apriete manual de la parte delantera del mezclador vorticial a través de la
primera punta sin roscas y encaje el tornillo de apriete manual en la segunda punta de la base. El
adaptador de mezclador vorticial acoplado deberá tener el mismo aspecto que los mezcladores
vorticiales montados de acuerdo con los kits específicos.

6. Revise la forma correcta de instalar el tornillo de apriete manual frente a la forma incorrecta.

7. Enchufe la fuente de alimentación del mezclador vorticial en una toma de corriente y, a
continuación, enchufe el mezclador vorticial en la fuente de alimentación.

8. Pulse el interruptor de alimentación para ponerlo en la posición de encendido (II).

9. Asegúrese de que la velocidad esté ajustada a 3000 r.p.m. y el temporizador a 2:00.

10. Para cambiar la velocidad y el tiempo, pulse el mando para cambiar de modo y, a continuación, gire
el mando para cambiar la velocidad o el tiempo.
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11. Para asegurarse de que no está demasiado suelto, pruebe el mezclador vorticial con tubos de agua.
El tornillo de apriete manual deberá estar lo suficientemente apretado como para que el dispositivo
no gire durante la agitación vorticial, pero no tan apretado como para que sea difícil cambiar de la
orientación horizontal a la vertical. El apriete del tornillo de apriete manual puede requerir un ajuste
periódico.
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Avisos legales
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Todos los derechos reservados. Quedan estrictamente prohibidas
la duplicación y la reproducción de la totalidad o parte de este documento sin el consentimiento expreso por escrito de
Fluent BioSciences. Nada de lo contenido en el presente documento constituirá ninguna garantía, expresa o implícita, en
cuanto al funcionamiento de los productos descritos en el presente documento. Todas y cada una de las garantías
aplicables a cualquier producto se establecen en los términos y condiciones de venta aplicables que acompañan a la
compra de dicho producto.

Fluent BioSciences puede referirse a los productos o servicios ofrecidos por otras empresas por su nombre de marca o
nombre de empresa únicamente para mayor claridad, y no reclama ningún derecho sobre esas marcas o nombres de
terceros. El uso de los productos descritos en el presente documento está sujeto al Contrato de licencia de usuario final
de Fluent BioSciences, disponible en www.fluentbio.com/legal-notices, o a otros términos que se hayan acordado por
escrito entre Fluent BioSciences y el usuario. Todos los productos y servicios descritos en este documento están
destinados SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN y NO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO.
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