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PIPseq Vortexer Adapteri paigaldamine
Osakeste malliga kiirpartitsioonid (particle-templated instant partition, PIP) tehnoloogia tugineb
keerissegurile, et luua ühtsed emulsioonid, mis moodustavad PIPseq üherakuliste RNAseq rakenduste
aluse. Järjepidevate ja täielike tilkade loomiseks tuleb segur Fluent BioSciences PIPseq™ Vortex
nõuetekohaselt kokku panna. Sobimatult kokku pandud keerissegur ei pruugi tekitada homogeenseid
emulsioone ja võib põhjustada ebajärjekindlaid andmeid. Keerisseguri õigeks kokkupanekuks vt jaotist
Keerisseguri kokkupaneku protokoll leheküljel 2.

Järgige neid juhiseid, et paigaldada Fluent BioSciences PIPseq-i keerissegurite adapterid sobivate
komplektide jaoks nõuetekohaselt.

Kirjeldus Osa number Seotud komplektid

PIPseq rotating vortex assembly for 0.5
ml tubes

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA Kit V

PIPseq rotating vortex assembly for 1.5
ml tubes

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

PIPseq rotating vortex assembly for 5 ml
tubes

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA Kit V

Tabel 1 Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Seadmed

Keerisseguri kokkupanekuks on vaja lisaks komplekti vastavale keerisadapterile järgmisi seadmeid.

Kirjeldus Osa number Seotud komplektid

PIPseq vortex mixer FB0002373 Kõik komplektid

USA toitetarvikud keerisseguri jaoks FB0002353 Kõik komplektid

2,5 mm kuuskantvõti FB0001723 Kõik komplektid

Pöörlev keerisaluse koost FB0003847 Kõik komplektid

Keerisseguri vahekate FB0005709 Kõik komplektid

Tabel 2 Starterikomplekti vajalikud seadmed kokkupanekuks
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Joonis 1 Seadme ülevaade

Keerisseguri kokkupaneku protokoll

1. Asetage keerisseguri vahekate seguri peaosa peale.

2. Asetage hall adapteri alus keerisseguri peale, nii et vahekate oleks selle all.
Metallist keermetega haru peab olema suunaga keerisseguri tagaosa poole.

3. Kasutage halli adapterialuse keerisseguri külge kinnitamiseks kuuskantvõtit. Hoidke alust
sõrmedega tugevasti kinni, et vältida keerisseguri peaosa keerdumist, mis võib seda kahjustada.
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4. Hoides suunanooled suunatud alla, libistage keerisseguri peaosa adapter alusesse.

5. Kinnitage käsikruvi keerisseguri esiküljelt läbi esimese ilma keermeteta haru ja haarake käsikruvist
aluse teisest harust. Lisatud keerisadapter peab välja nägema kokkupandud keerissegurite sarnane
vastavalt konkreetsetele komplektidele.

6. Vaadake üle õige ja vale viis käsikruvi paigaldamiseks.

7. Ühendage keerisseguri toiteallikas seinakontakti ja seejärel ühendage keerissegur toiteallikaga.

8. Vajutage toitelüliti sisselülitatud (II) asendisse.

9. Veenduge, et kiiruseks on seatud 3000 p/min ja taimeriks on seatud 2:00.

10. Kiiruse ja aja muutmiseks vajutage režiimide vahetamiseks nuppu ja seejärel keerake nuppu kiiruse
või aja muutmiseks.

11. Veenduge, et see ei oleks liiga lõdvalt ühendatud, testkäitades keerissegurit veevoolikutega.
Kruvi peab olema piisavalt pingul, et kinnitusvahend ei pöörleks keerises, kuid mitte nii pingul, et
seda on raske horisontaalsuunast muuta vertikaalsuunda. Käsikruvi pingulolek võib vajada
perioodilist reguleerimist.
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Muudatuste ajalugu
Dokument Kuupäev Muudatuse kirjeldus

Dokument nr
200064267 v00

Jaanuar
2025

Esmane versioon.
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Juriidilised teated
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Kõik õigused kaitstud. Kogu käesoleva dokumendi või selle mis
tahes osa paljundamine ja/või reprodutseerimine ilma ettevõtte Fluent BioSciences selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta
on rangelt keelatud. Miski käesolevas dokumendis ei kujuta endast mingit otsest ega kaudset garantiid käesolevas
dokumendis kirjeldatud toodete toimivuse kohta. Kõik mis tahes toodetele kehtivad garantiid on sätestatud selle toote
ostmisega kaasnevates kehtivates müügitingimustes.

Fluent BioSciences võib viidata teiste ettevõtete pakutavatele toodetele või teenustele nende kaubamärgi või ettevõtte
nime järgi ainult selguse huvides ja ei taotle mingeid õigusi nendele kolmandate osapoolte kaubamärkidele või nimedele.
Siin kirjeldatud toodete kasutamisele kehtib Fluent BioSciences lõppkasutaja litsentsileping, mis on saadaval aadressil
www.fluentbio.com/legal-notices, või muud tingimused, millega on kirjalikult kokku lepitud Fluent BioSciences ja
kasutaja vahel. Kõik siin kirjeldatud tooted ja teenused on ette nähtud AINULT UURIMISTÖÖKS ja MITTE
KASUTAMISEKS DIAGNOSTILISTES PROTSEDUURIDES.
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Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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