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PIPseq-ravistimen sovittimen asennus
Yksittäissoluiksi erotteleva (particle-templated instant partitions, PIP) teknologia perustuu
vorteksointiin, jolla saadaan muodostumaan yhtenäiset emulsiot, jotka muodostavat PIPseq-yksisolu-
RNAseq-sovellusten perustan. Jotta pisarat olisivat yhdenmukaisia ja täydellisiä, Fluent BioSciences
PIPseq™ Vortex -ravistin on koottava asianmukaisesti. Epäasianmukaisesti koottu ravistin ei ehkä tuota
homogeenisiä emulsioita ja voi johtaa epäjohdonmukaisiin tuloksiin. Katso ravistimen oikea kokoaminen
Ravistimen kokoamisohjeet sivulla 2.

Asenna käännettävät Fluent BioSciences PIPseq-ravistimen sovittimet sarjakohtaisesti oikein
noudattamalla näitä ohjeita.

Kuvaus Osanumero Liittyvät sarjat

0,5 ml:n putkille soveltuvan käännettävän
PIPseq-ravistimen kokoonpano

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell
RNA Kit V

1,5 ml:n putkille soveltuvan käännettävän
PIPseq-ravistimen kokoonpano

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell
RNA Kit V
PIPseq T20 Single Cell
Epitope Sequencing Kit

PIPseq käännettävä ravistin 5 ml:n putkille FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell
RNA Kit V

Taulukko 1 Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Laitteet

Ravistimen kokoaminen edellyttää seuraavia välineitä sarjaasi vastaavan ravistimen sovittimen lisäksi.

Kuvaus Osanumero Liittyvät sarjat

PIPseq-ravistin FB0002373 Kaikki sarjat

Vortex Mixer -ravistimen virtajohdot (Yhdysvallat) FB0002353 Kaikki sarjat

2,5 mm kuusiokoloavain FB0001723 Kaikki sarjat

Käännettävän ravistimen pidikkeen kokoonpano FB0003847 Kaikki sarjat

Ravistimen aukonsuojus FB0005709 Kaikki sarjat

Taulukko 2 Kokoamiseen tarvittavat välineet aloitussarjasta
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Kuva 1 Laitteiston yleiskatsaus

Ravistimen kokoamisohjeet

1. Aseta ravistimen aukonsuojus ravistimen nupin päälle.

2. Aseta harmaa sovitinpidike ravistimen nupin päälle siten, että aukonsuojus on sen alla.
Metallikierteellä varustetun kielekkeen tulee osoittaa ravistimen takaosaa kohti.

3. Kiinnitä harmaa sovitinpidike ravistimeen kuusiokoloavaimella. Pidä kannasta lujaa kiinni sormilla,
jottei ravistimen nuppi väänny ja mahdollisesti vahingoitu.
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4. Suuntanuolten osoittaessa alaspäin liu'uta ravistinnupin sovitin pidikkeeseen.

5. Asenna peukaloruuvi viemällä se ravistimen etuosasta ensimmäisen, kierteettömän, kielekkeen läpi
toiseen kannan kielekkeeseen. Kiristä kiertämällä. Ravistimeen kiinnitetyn sovittimen tulee olla
erityisten pakkausten mukaisesti koottujen ravistimien näköisiä.

6. Tarkista oikea vs. väärä tapa asentaa peukaloruuvi.

7. Kytke ravistimen virtajohto pistorasiaan ja kytke sitten ravistin virtajohtoon.

8. Paina virtakytkin päälle-asentoon (II).

9. Varmista, että nopeus on asetettu arvoon 3000 RPM ja ajastin arvoon 2:00.

10. Jos haluat muuttaa nopeutta ja aikaa, vaihda tilaa painamalla nuppia ja käännä sitä sitten haluamaasi
nopeuteen tai aikaan.

11. Varmista, että sekoitin ei ole liian löysällä koeajamalla vettä sisältäviä putkia.
Peukaloruuvin tulee olla niin kireällä, että kiinnitetty osa ei käänny vorteksoinnin aikana, mutta ei niin
kireällä, että sitä olisi vaikea liikuttaa vaaka-asennosta pystyasentoon. Peukaloruuvin tiukkuutta on
ehkä säädettävä aika ajoin.
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Versiohistoria
Asiakirja Päivämäärä Muutoksen kuvaus

Asiakirjanro
200064267
v00

Tammikuu
2025

Ensimmäinen versio.
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Oikeudelliset ilmoitukset
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan tai sen osan
toisintaminen ja/tai jäljentäminen ilman Fluent BioSciences -yhtiön nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti
kielletty. Mikään tässä esitetty ei muodosta mitään ilmaistua tai oletettua takuuta tässä kuvattujen tuotteiden
toiminnalle. Kaikki tuotteisiin sovellettavat takuut esitetään soveltuvissa myyntiehdoissa, jotka toimitetaan kyseisen
tuotteen oston yhteydessä.

Fluent BioSciences voi viitata muiden yritysten tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin tuotenimellä tai yrityksen nimellä
ainoastaan selvyyden vuoksi, eikä vaadi mitään oikeuksia näihin kolmannen osapuolen merkkeihin tai nimiin. Tässä
kuvattujen tuotteiden käyttöön sovelletaan Fluent BioSciences -yhtiön loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka on
saatavilla osoitteessa www.fluentbio.com/legal-notices, tai muita ehtoja, joista on sovittu kirjallisesti käyttäjän ja Fluent
BioSciences -yhtiön välillä. Kaikki tässä kuvatut tuotteet ja palvelut on tarkoitettu VAIN TUTKIMUSKÄYTTÖÖN EIKÄ
DIAGNOSTISIIN TOIMENPITEISIIN.
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http://www.fluentbio.com/legal-notices


Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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