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Installation de l’adaptateur de vortex PIPseq
La technologie de séparation instantanée modélisée par particules (particle-templated instant partitions
PIP) repose sur le vortex pour générer les émulsions uniformes qui forment la base des applications de
séquençage ARN de cellule unique avec PIPseq. Pour générer des gouttelettes homogènes et
complètes, le mélangeur vortex PIPseq™ Fluent BioSciences doit être assemblé de manière appropriée.
Un vortex mal assemblé peut ne pas générer d’émulsions homogènes et entraîner des données
incohérentes. Pour assembler correctement le vortex, se reporter au Protocole d’assemblage du vortex
à la page 2.

Suivre ces instructions pour installer correctement les adaptateurs vortex PIPseq Fluent BioSciences
pour les kits applicables.

Description Référence Kits associés

Ensemble pour vortex rotatif
PIPseq pour tubes de 0,5 ml

FB0002084 Kit V T2 3ʹ Single Cell RNA PIPseq (ARN à
cellule unique PIPseg)
Kit V T10 3ʹ Single Cell RNA PIPseq (ARN à
cellule unique PIPseg)

Ensemble pour vortex rotatif
PIPseq pour tubes de 1,5 ml

FB0002100 Kit V T20 3ʹ Single Cell RNA PIPseq (ARN à
cellule unique PIPseg)
Kit de séquençage T20 Single Cell Epitope
PIPseq (épitope à cellule unique PIPseg)

Ensemble pour vortex rotatif
PIPseq pour tubes de 5 ml

FB0003848 Kit V PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA (ARN à
cellule unique PIPseg)

Tableau 1 Adaptateur vortex pour Kit PIPseq 3’ Single Cell RNA Fluent (ARN à cellule unique
Fluent)

Équipement

L’assemblage du vortex nécessite l’équipement suivant, en plus de l’adaptateur vortex correspondant à
votre kit.

Description Référence
Kits
associés

Mélangeur vortex PIPseq FB0002373 Tous les kits

Alimentations électriques américaines pour mélangeur vortex FB0002353 Tous les kits

Tableau 2 Équipement requis du kit de démarrage pour le montage
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Description Référence
Kits
associés

Clé Allen de 2,5 mm FB0001723 Tous les kits

Ensemble de base à vortex rotatif FB0003847 Tous les kits

Couvercle de protection du vortex FB0005709 Tous les kits

Figure 1 Aperçu de l’équipement

Protocole d’assemblage du vortex

1. Placer le couvercle de protection sur le vortex.

2. Placer la base de l’adaptateur gris sur la tête du vortex, avec le cache d’espace en dessous.
La broche avec des fils métalliques doit être orientée vers l’arrière du vortex.
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3. Utiliser la clé Allen pour fixer la base de l’adaptateur gris au vortex. Tenir fermement la base avec les
doigts pour éviter de tourner la tête du vortex, ce qui pourrait l’endommager.

4. En gardant les flèches directionnelles dirigées vers le bas, faire glisser l’adaptateur de tête du
vortex dans la base.

5. Fixer la vis à oreilles depuis l’avant du vortex, à travers la première broche sans filetage, et saisir la
vis à oreilles dans la deuxième broche de la base. L’adaptateur vortex fixé doit ressembler aux
mélangeurs vortex assemblés selon les kits spécifiques.

6. Passer en revue la bonne et la mauvaise façon d’installer la vis à oreilles.

7. Brancher l’alimentation électrique du vortex dans une prise murale, puis brancher le vortex à
l’alimentation électrique.

8. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position marche (II).

9. S’assurer que la vitesse est réglée sur 3 000 tr/min et que le minuteur est réglé sur 2:00.

10. Afin de modifier la vitesse et la durée, appuyer sur la molette pour changer de mode, puis la tourner
pour modifier la vitesse ou la durée.

11. Pour s’assurer qu’il n’est pas trop lâche, tester le fonctionnement du vortex avec des tubes d’eau.
La vis à oreilles doit être suffisamment serrée pour que l’appareil ne tourne pas pendant l’agitation
au vortex, mais pas trop pour permettre de passer facilement de l’orientation horizontale à
l’orientation verticale. Le serrage de la vis à oreilles peut nécessiter un réglage périodique.
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Historique des modifications
Document Date Description de la modification

Document
n° 200064267 v00

Janvier 2025 Publication initiale.
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Mentions légales
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Tous droits réservés. La duplication et/ou la reproduction de tout
ou partie de ce document sans le consentement écrit exprès de Fluent BioSciences est strictement interdite. Aucune
disposition contenue dans les présentes ne constitue une garantie, expresse ou implicite, quant à la performance de
tout produit décrit dans les présentes. Toutes les garanties applicables à tout produit sont énoncées dans les conditions
générales de vente en vigueur accompagnant l’achat dudit produit.

Fluent BioSciences peut faire référence aux produits ou services proposés par d’autres sociétés par leur nom de marque
ou de société uniquement pour des raisons de clarté, et ne revendique aucun droit sur ces marques ou noms de tiers.
L’utilisation des produits décrits dans les présentes est soumise au Contrat de licence de l’utilisateur final de Fluent
BioSciences, disponible à l’adresse www.fluentbio.com/legal-notices, ou à toute autre condition convenue par écrit
entre Fluent BioSciences et l’utilisateur. Tous les produits et services décrits dans ce document sont destinés À UN
USAGE DE RECHERCHE UNIQUEMENT et NON À UNE UTILISATION DANS LE CADRE DE PROCÉDURES DE
DIAGNOSTIC.
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