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PIPseq vortex keverőadapter telepítése
A részecske templátos azonnali partíciók (PIP-k) technológia vortexelésre támaszkodik, hogy olyan
egységes emulziókat hozzon létre, amelyek a PIPseq egysejtes RNSseq alkalmazások alapját képezik. A
konzisztens és teljes cseppek létrehozásához a Fluent BioSciences PIPseq™ vortex keverőt
megfelelően össze kell szerelni. A nem megfelelően összeszerelt vortex keverő nem homogén
emulziókat hoz létre, és inkonzisztens adatokat eredményezhet. A vortex keverő helyes
összeszereléséhez lásd A vortex keverő összeszerelési protokollja a(z) 2. oldalon című
dokumentumban.

Kövesse ezeket az utasításokat a Fluent BioSciences PIPseq vortex adapterek megfelelő
felszereléséhez a megfelelő készletek esetében.

Leírás Cikkszám Kapcsolódó készletek

PIPseq forgó vortex szerelvény 0,5 ml-es
kémcsövekhez

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ egysejtes RNS
készlet V
PIPseq T10 3’ egysejtes RNS
készlet V

PIPseq forgó vortex szerelvény 1,5 ml-es
kémcsövekhez

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ egysejtes RNS
készlet V
PIPseq T20 egysejtes
epitópszekvenáló készlet

PIPseq forgó vortex szerelvény 5 ml-es
kémcsövekhez

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ egysejtes RNS
készlet V

táblázat 1 Fluent PIPseq 3’ egysejtes RNS készlet vortex adapter

Berendezés

A vortex keverő összeszereléséhez a készlethez tartozó vortex adapteren kívül az alábbi berendezésre
van szükség.

Leírás Cikkszám Kapcsolódó készletek

PIPseq vortex keverő FB0002373 Összes készlet

USA tápegységek vortex keverőhöz FB0002353 Összes készlet

2,5 mm-es imbuszkulcs FB0001723 Összes készlet

Forgó vortex alapegység FB0003847 Összes készlet

Vortex keverő résfedél FB0005709 Összes készlet

táblázat 2 A kezdőkészletből szükséges berendezés az összeszereléshez
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1 ábra Berendezések áttekintése

A vortex keverő összeszerelési protokollja

1. Helyezze a vortex keverő résfedelét a vortex keverőfejre.

2. Helyezze a szürke adapteraljzatot a vortex keverőfejre úgy, hogy a résfedél alul legyen.
A fém menetes villának a vortex keverő hátsó része felé kell néznie.

3. Az imbuszkulcs segítségével rögzítse az adapter szürke aljzatát a vortex keverőhöz. Tartsa
szorosan az aljzatot az ujjaival, hogy elkerülje a vortexfej csavarodását, ami károsíthatja azt.
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4. Az irányjelző nyilakat lefelé mutatva tartsa, és csúsztassa a vortex keverőfej adaptert az aljzatba.

5. Rögzítse a hüvelykszorítót a vortex keverő elejétől az első, menet nélküli villán keresztül az aljzat
második villájában dugva. A csatlakoztatott vortex adapternek úgy kell kinéznie, mint az
összeszerelt vortex keverőknek az adott készleteknek megfelelően.

6. Tekintse át a hüvelykszorító helyes és helytelen beszerelési módját.

7. Dugja be a vortex keverő tápegységét egy fali aljzatba, majd csatlakoztassa a vortex keverőt a
tápegységhez.

8. Nyomja a főkapcsolót bekapcsolt (II) állásba.

9. Győződjön meg arról, hogy a sebesség 3000 fordulat/perc értékre van állítva, az időzítő pedig 2:00
értékre.

10. A sebesség és az idő módosításához nyomja meg a gombot az üzemmódok közötti váltáshoz, majd
forgassa a gombot a sebesség vagy az idő módosításához.

11. Annak ellenőrzésére, hogy nem túl laza-e, tesztelje a vortex keverőt vízzel.
A hüvelykszorítónak elég szorosnak kell lennie ahhoz, hogy a rögzítés ne forogjon vortexelés
közben, de nem olyan szorosnak, hogy a vízszintesről a függőlegesre való váltás nehéz legyen.
Előfordulhat, hogy a hüvelykszorító meghúzásához időnként beállításra van szükség.
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Módosítási előzmények
Dokumentum Dátum Módosítások leírása

Dokumentumszám:
200064267 v00

2025.
január

Első kiadás.
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Jogi nyilatkozatok
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Minden jog fenntartva. Szigorúan tilos a jelen dokumentum
egészének vagy bármely részének másolása és/vagy sokszorosítása a Fluent BioSciences kifejezett írásos
beleegyezése nélkül. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát az itt
leírt termékek teljesítményére vonatkozóan. Bármely termékre vonatkozó minden garanciát az ilyen termék
vásárlásához kapcsolódó értékesítési feltételek határoznak meg.

Fluent BioSciences kizárólag az egyértelműség kedvéért hivatkozhat más vállalatok márkanévvel vagy vállalatnévvel
kínált termékeire vagy szolgáltatásaira, és nem követel semmilyen jogot az ilyen harmadik fél védjegyekre vagy nevekre.
Az itt leírt termékek használatára a www.fluentbio.com/legal-notices webhelyen elérhető Fluent BioSciences
Végfelhasználói licencszerződés, illetve a Fluent BioSciences és a felhasználó között írásban elfogadott egyéb
feltételek vonatkoznak. Az itt leírt összes termék és szolgáltatás KIZÁRÓLAG KUTATÁSI CÉLRA, NEM pedig
DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOKBAN VALÓ HASZNÁLATRA szolgál.

Dokumentumszám: 200064267 v00

Kizárólag kutatási célokra használható. Diagnosztikai eljárásokhoz nem használható.

5

PIPseq vortex keverőadapter telepítése

http://www.fluentbio.com/legal-notices


Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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