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Installazione di PIPseq Vortexer Adapter
La tecnologia delle Partizioni istantanee a modello di particelle (Particle-templated Instant Partitions,
PIP) si basa sull’agitazione con vortex per generare le emulsioni uniformi che costituiscono la base delle
applicazioni PIPseq RNAseq a singola cellula. Per generare goccioline uniformi e complete, il miscelatore
Fluent BioSciences Vortex PIPseq™ deve essere assemblato in modo appropriato. Un miscelatore vortex
assemblato in modo inappropriato potrebbe non generare emulsioni omogenee e causare dati dovuti
all’incoerenza. Per assemblare correttamente il miscelatore vortex, consultare il Protocollo di
assemblaggio del miscelatore vortex alla pagina 2.

Seguire queste istruzioni per installare correttamente gli adattatori per vortex Fluent BioSciences
PIPseq per i kit pertinenti.

Descrizione
Codice
dell’articolo

Kit associati

Gruppo vortex rotante PIPseq per
provette da 0,5 ml

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA Kit V

Gruppo vortex rotante PIPseq per
provette da 1,5 ml

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

Gruppo vortex rotante PIPseq per
provette da 5 ml

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA Kit
V

Tabella 1 Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Apparecchiatura

Il montaggio del miscelatore vortex richiede la seguente apparecchiatura, oltre al rispettivo adattatore
per vortex per il kit.

Descrizione Codice dell’articolo Kit associati

Miscelatore vortex PIPseq FB0002373 Tutti i kit

Alimentatori USA per miscelatore Vortex FB0002353 Tutti i kit

Chiave a brugola da 2,5 mm FB0001723 Tutti i kit

Gruppo base vortex rotante FB0003847 Tutti i kit

Copertura del vortex FB0005709 Tutti i kit

Tabella 2 Attrezzatura richiesta dallo Starter Kit per il montaggio
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Figura 1 Panoramica delle apparecchiature

Protocollo di assemblaggio del miscelatore vortex

1. Posizionare la copertura del miscelatore vortex sulla testata del miscelatore vortex.

2. Posizionare la base dell’adattatore grigio sulla testata del miscelatore vortex, con la copertura sotto.
Il perno con filettature metalliche deve essere rivolto verso la parte posteriore del miscelatore
vortex.
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3. Utilizzare la chiave a brugola per fissare la base dell’adattatore grigio al miscelatore vortex. Tenere
la base stretta con le dita per evitare di serrare la testata del miscelatore vortex, cosa che potrebbe
danneggiarla.

4. Tenendo le frecce direzionali rivolte verso il basso, far scorrere l’adattatore della testata del
miscelatore vortex nella base.

5. Fissare la vite a testa zigrinata dalla parte anteriore del miscelatore vortex, attraverso il primo perno
senza filettature, e afferrare la vite a testa zigrinata nel secondo perno della base. L’adattatore per il
vortex collegato deve avere lo stesso aspetto dei miscelatori vortex assemblati in base ai kit
specifici.

6. Controllare il modo corretto rispetto a quello errato di installare la vite a testa zigrinata.

7. Collegare l’alimentatore del miscelatore vortex a una presa a muro, quindi collegare il miscelatore
vortex all’alimentatore.

8. Premere l’interruttore di alimentazione in posizione on (acceso) (II).

9. Assicurarsi che la velocità sia impostata su 3.000 giri/min e che il timer sia impostato su 2:00.

10. Per modificare la velocità e il tempo, premere la manopola per cambiare modalità, quindi ruotare la
manopola per cambiare la velocità o il tempo.

11. Per assicurarsi che non sia troppo allentato, testare l’esecuzione del miscelatore vortex con
provette d’acqua.
La vite a testa zigrinata deve essere sufficientemente stretta da non far ruotare l’apparecchio
durante la miscelazione con vortex, ma non così stretta da rendere difficile il passaggio
dall’orientamento orizzontale a quello verticale. Potrebbe essere necessario regolare
periodicamente il serraggio della vite a testa zigrinata.
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Cronologia revisioni
Documento Data Descrizione della modifica

Documento n.
200064267 v00

Gennaio
2025

Versione iniziale.
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Avvisi legali
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Tutti i diritti riservati. È severamente vietata la duplicazione e/o la
riproduzione di tutto o parte del presente documento senza l’espresso consenso scritto di Fluent BioSciences. Nulla di
quanto contenuto nel presente documento costituirà alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto riguarda le
prestazioni di qualsiasi prodotto qui descritto. Tutte le garanzie applicabili a qualsiasi prodotto sono stabilite nei termini
e condizioni di vendita applicabili che accompagnano l’acquisto di tale prodotto.

Fluent BioSciences può fare riferimento ai prodotti o ai servizi offerti da altre aziende con il loro nome commerciale o
nome aziendale esclusivamente per chiarezza e non rivendica alcun diritto su tali marchi o nomi di terzi. L’uso dei
prodotti descritti nel presente documento è soggetto al Contratto di licenza con l’utente finale Fluent BioSciences,
disponibile all’indirizzo www.fluentbio.com/legal-notices, o ad altri termini concordati per iscritto tra Fluent BioSciences
e l’utente. Tutti i prodotti e i servizi descritti nel presente documento sono destinati ESCLUSIVAMENTE ALL’USO A
SCOPO DI RICERCA e NON ALL’USO IN PROCEDURE DIAGNOSTICHE.
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