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Installatie van de PIPseq Vortexer Adapter
De particle-templated instant partitions (PIPs)-technologie is gebaseerd op vortexen om de uniforme
emulsies te genereren die de basis vormen van de PIPseq single-cell RNAseq-toepassingen. Om
consistente en volledige druppels te vormen, moet de Fluent BioSciences PIPseq™ Vortex Mixer op de
juiste manier worden gemonteerd. Een verkeerd gemonteerde vortexer kan mogelijk geen homogene
emulsies genereren en resulteren in inconsistente gegevens. Om de vortexer goed te monteren,
raadpleegt u het Protocol voor het monteren van de vortexer op pagina 2.

Volg deze instructies om de Fluent BioSciences PIPseq vortexadapters correct te installeren voor de
toepasselijke kits.

Description (Beschrijving) Onderdeelnummer Kits gekoppeld

Montage PIPseq roterende vortex voor
0,5 ml buisjes

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA-
kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA-
kit V

Montage PIPseq roterende vortex voor
1,5 ml buisjes

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA-
kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

Montage PIPseq roterende vortex voor
5 ml buisjes

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell
RNA-kit V

Tabel 1 Vortexadapter voor Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA-kit

Apparatuur

Voor het monteren van de vortexer is, naast de vortexadapter voor uw kit, de volgende apparatuur
nodig.

Description (Beschrijving) Onderdeelnummer Kits gekoppeld

PIPseq Vortex Mixer FB0002373 Alle kits

Amerikaanse voedingen voor de vortexmixer FB0002353 Alle kits

Inbussleutel van 2,5 mm FB0001723 Alle kits

Montage van de basis van de roterende vortex FB0003847 Alle kits

Beschermingsdeksel van de vortexer FB0005709 Alle kits

Tabel 2 Benodigde apparatuur uit de startset voor montage
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Afbeelding 1 Overzicht apparatuur

Protocol voor het monteren van de vortexer

1. Plaats het beschermingsdeksel van de vortexer op de kop van de vortexer.

2. Zet de grijze adapterbasis op de kop van de vortexer, met het beschermingsdeksel eronder.
De tand met schroefdraad moet naar de achterkant van de vortexer wijzen.

3. Gebruik de inbussleutel om de grijze adapterbasis aan de vortexer te bevestigen. Houd de basis
stevig vast met uw vingers om te voorkomen dat de vortexkop draait, waardoor deze beschadigd
kan raken.
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4. Zorg dat de richtingspijlen naar beneden gericht blijven en schuif de adapter voor de vortexkop in
de basis.

5. Bevestig de duimschroef vanaf de voorkant van de vortexer, door de eerste tand zonder
schroefdraad, en vang de duimschroef in de tweede tand van de basis. De aangesloten
vortexadapter moet eruit zien als de gemonteerde vortexmixers volgens de specifieke kits.

6. Controleer de juiste versus de verkeerde manier om de duimschroef te installeren.

7. Steek de stekker van de voeding van de vortexer in een stopcontact en bevestig vervolgens de
vortexer aann de voeding.

8. Zet de aan/uit-schakelaar in de aan-stand (II).

9. Zorg ervoor dat de snelheid is ingesteld op 3000 tmp en dat de timer is ingesteld op 2:00.

10. Om de snelheid en tijd te wijzigen, drukt u op de knop om van modus te wisselen en draait u
vervolgens aan de knop om de snelheid of tijd te wijzigen.

11. Om er zeker van te zijn dat het niet te los zit, kunt u de vortexer testen met buisjes water.
De duimschroef moet strak genoeg zitten zodat het apparaat niet draait tijdens het vortexen, maar
niet zó vast dat het moeilijk is om te veranderen van de horizontale naar de verticale oriëntatie. Het
kan dat de spanning van de duimschroef regelmatig moet worden aangepast.
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Wettelijke kennisgevingen
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Alle rechten voorbehouden. Duplicatie en/of reproductie van het
geheel of een deel van dit document zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fluent BioSciences, is ten
strengste verboden. Niets in dit document vormt een garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de prestaties van
de hierin beschreven producten. Alle garanties die van toepassing zijn op producten worden uiteengezet in de
toepasselijke verkoopvoorwaarden bij de aankoop van een dergelijk product.

Fluent BioSciences kan verwijzen naar producten of diensten die worden aangeboden door andere bedrijven door hun
merknaam of bedrijfsnaam uitsluitend voor de duidelijkheid, en claimt geen rechten op deze merken of namen van
derden. Het gebruik van de hierin beschreven producten is onderworpen aan de Licentieovereenkomst voor Fluent
BioSciences-eindgebruikers, beschikbaar op www.fluentbio.com/legal-notices, of andere voorwaarden die schriftelijk
zijn overeengekomen tussen Fluent BioSciences en de gebruiker. Alle hierin beschreven producten en diensten zijn
ALLEEN bedoeld voor ONDERZOEKSDOELEINDEN en NIET VOOR GEBRUIK IN DIAGNOSTISCHE PROCEDURES.
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http://www.fluentbio.com/legal-notices


Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472, Verenigde Staten
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