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Installasjon av PIPseq virveladapter
Teknologien bak partikkelmalbaserte øyeblikkelige partiasjoner (PIPs) bruker vorteksblanding til å
generere en enhetlig emulsjon som danner grunnlaget for PIPseq enkeltcellebaserte RNAseq-
bruksområder. For å generere konsistente og fullstendige dråper må Fluent BioSciences PIPseq™
vorteksblanderen monteres på riktig måte. En feilmontert vorteksblander genererer kanskje ikke
homogene emulsjoner, som kan føre til inkonsekvente data. Se Monteringsprotokoll for vorteksblander
på side 2 for å montere vorteksblanderen på riktig måte.

Følg disse instruksjonene for å montere Fluent BioSciences PIPseq vorteksadaptere på riktig måte for
aktuelle sett.

Beskrivelse Delenummer Tilhørende sett

PIPseq roterende vorteksenhet for
0,5 ml rør

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ RNA-sett med én celle V
PIPseq T10 3’ RNA-sett med én celle V

PIPseq roterende vorteksenhet for
1,5 ml rør

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ RNA-sett med én celle V
PIPseq T20 epitopsekvenseringssett
med én celle

PIPseq roterende vorteksenhet for 5
ml rør

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ RNA-sett med én celle V

Tabell 1 Flytende PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Utstyr

Montering av vorteksenheten krever følgende utstyr, i tillegg til det respektive vorteksadapteret for ditt
sett.

Beskrivelse Delenummer Tilhørende sett

PIPseq vorteksblander FB0002373 Alle sett

Amerikanske strømforsyninger for vorteksblander FB0002353 Alle sett

2,5 mm unbrakonøkkel FB0001723 Alle sett

Roterende grunnvorteksenhet FB0003847 Alle sett

Mellomromsdeksel for vorteksenhet FB0005709 Alle sett

Tabell 2 Nødvendig utstyr fra startsettet for montering
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Figur 1 Oversikt over utstyr

Monteringsprotokoll for vorteksblander

1. Plasser mellomromsdekselet for vorteksenheten på vortekshodet.

2. Plasser den grå adapterbasen på vortekshodet, med mellomromsdekselet under.
Spissen med metallgjenger skal peke mot baksiden av vorteksblanderen.

3. Bruk unbrakonøkkelen til å feste den grå adapterbasen til vorteksblanderen. Hold basen stram med
fingrene for å forhindre at vortekshodet strammes, da det kan føre til skader.
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4. Sørg for at retningspilene peker ned, og før vortekshodeadapteren inn i basen.

5. Fest tommelskruen fra fremsiden av vorteksblanderen, gjennom den første spissen uten gjenger, og
fest tommelskruen i den andre spissen i basen. Den påmonterte vorteksadapteren skal se ut som
monterte vorteksblandere i henhold til de spesifikke settene.

6. Se riktig og feil måte å feste tommelskruen på.

7. Koble strømforsyningen til vorteksblanderen i et veggstøpsel, og koble deretter vorteksblanderen til
strømforsyningen.

8. Skyv strømbryteren til PÅ-posisjon (II).

9. Kontroller at hastigheten er satt til 3000 o/min, og at tidtakeren er satt til 2:00.

10. For å endre hastighet og tid, trykk på bryteren for å bytte modus og vri deretter bryteren for å endre
hastighet eller tid.

11. Testkjør vorteksblanderen med rør med vann for å sikre at den ikke er for løs.
Tommelskruen skal være stram nok til at enheten ikke roterer under vorteksblanding, men ikke så
stram at det er vanskelig å bytte fra vannrett til loddrett plassering. Det kan hende at tommelskruen
må justeres regelmessig.
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Juridiske merknader
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering og/eller reproduksjon av hele
eller deler av dette dokumentet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Fluent BioSciences er strengt forbudt. Ingenting i
dette dokumentet utgjør noen form for garanti, uttrykt eller implisitt, med hensyn til ytelsen til produkter som er
beskrivet heri. Alle garantier som gjelder noe produkt er oppgitt i de gjeldende vilkår og betingelser som medfølger
kjøpet av produktet.

Fluent BioSciences kan vise til produkter eller tjenester som tilbys av andre selskaper fra deres merkenavn eller
bedriftsnavn, er utelukkende for tydelighetsformål, og antyder ingen rettigheter til slike tredjepartsmerkevarer eller -
navn. Bruken av produkter som er beskrevet heri er underlagt Fluent BioSciencess sluttbrukeravtale, som er tilgjengelig
på www.fluentbio.com/legal-notices, eller eventuelle andre vilkår som er skriftlig avtalt mellom Fluent BioSciences og
brukeren. Alle produkter og tjenester som er beskrevet heri er KUN MENT FOR FORSKNINGSBRUK, IKKE TIL BRUK FOR
DIAGNOSTIKKFORMÅL.
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