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Instalacja adaptera mieszadła wirowego
PIPseq
Technologia PIPs (particle-templated instant partitions) opiera się na mieszaniu w celu wytworzenia
jednorodnej emulsji, która stanowi podstawę aplikacji PIPseq do analizy RNA z pojedynczych komórek.
Aby generować jednorodne i pełne kropelki, mieszadło Fluent BioSciences PIPseq™ Vortex musi być
odpowiednio zmontowane. Niewłaściwie zmontowane mieszadło może nie generować jednorodnych
emulsji i może doprowadzić do uzyskania niespójnych danych. Aby prawidłowo zmontować mieszadło,
należy zapoznać się z Instrukcją montażu mieszadła na stronie 2.

Aby prawidłowo zainstalować adaptery mieszadła Fluent BioSciences PIPseq dla odpowiednich
zestawów, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Opis
Numer
części

Powiązane zestawy

Elementy rotujące mieszadła PIPseq do
probówek o poj. 0,5 ml

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit
V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA
Kit V

Elementy rotujące mieszadła PIPseq do
probówek o poj. 1,5 ml

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

Elementy rotujące mieszadła PIPseq do
probówek o poj. 5 ml

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA
Kit V

Tabela 1 Adapter mieszadła Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit

Wyposażenie

Do montażu mieszadła potrzeba następującego sprzętu, oprócz odpowiedniego adaptera mieszadła do
zestawu.

Opis Numer części Powiązane zestawy

Mieszadło wibracyjne PIPseq FB0002373 Wszystkie zestawy

Amerykańskie zasilacze do mieszadła wibracyjnego FB0002353 Wszystkie zestawy

Tabela 2 Wymagany sprzęt z zestawu startowego do montażu
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Opis Numer części Powiązane zestawy

Klucz imbusowy 2,5 mm FB0001723 Wszystkie zestawy

Zespół obrotowej podstawy mieszadła FB0003847 Wszystkie zestawy

Osłona szczeliny mieszadła FB0005709 Wszystkie zestawy

Rysunek 1 Przegląd sprzętu

Instrukcją montażu mieszadła

1. Umieścić osłonę szczeliny mieszadła na głowicy mieszadła.

2. Umieścić szarą podstawę adaptera na głowicy mieszadła, tak aby pokrywa szczeliny znajdowała się
pod spodem.
Ząbek z metalowym gwintem powinien być skierowany ku tyłowi mieszadła.
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3. Za pomocą klucza imbusowego przymocować szarą podstawę adaptera do mieszadła. Przytrzymać
podstawę mocno palcami, aby zapobiec skręceniu głowicy mieszadła, co mogłoby spowodować jej
uszkodzenie.

4. Zgodnie z kierunkiem strzałek w dół, wsunąć adapter głowicy mieszadła w podstawę.

5. Zamocować śrubę radełkowaną od przodu mieszadła, przez pierwszy, niegwintowany, dołek i
wkręcić śrubę radełkowaną w drugi dołek podstawy. Po dołączeniu adapter mieszadła powinien
wyglądać jak złożone mieszadło w konkretnym zestawie.

6. Sprawdzić poprawność montażu śruby radełkowanej.

7. Podłączyć zasilacz mieszadła do gniazdka ściennego, a następnie mieszadło do zasilacza.

8. Wcisnąć przełącznik zasilania w położenie włączenia (II).

9. Upewnić się, że prędkość jest ustawiona na 3000 obr./min, a zegar na 2:00.

10. Aby zmienić prędkość i czas, należy wcisnąć pokrętło, aby przełączyć tryby, a następnie obrócić
pokrętło, aby zmienić prędkość lub czas.

11. Aby upewnić się, że części zostały odpowiednio dopasowane, przetestować mieszadło, używając
probówek z wodą.
Śruba radełkowana powinna być dokręcona na tyle ciasno, aby osprzęt nie obracał się podczas
mieszania, ale nie na tyle ciasno, aby trudno było zmienić orientację z poziomej na pionową. Stopień
dokręcenia śruby radełkowanej może wymagać okresowego sprawdzenia.
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Historia wersji
Dokument Data Opis zmian

Nr dokumentu:
200064267,
wer. 00

Styczeń
2025 r.

Pierwsze wydanie.
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Informacje prawne
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie całości lub części
niniejszego dokumentu bez wyraźnej pisemnej zgody Fluent BioSciences jest surowo zabronione. Żadne z postanowień
niniejszego dokumentu nie stanowi żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dotyczącej działania jakichkolwiek
produktów opisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie gwarancje mające zastosowanie do jakichkolwiek produktów
są określone w odpowiednich warunkach sprzedaży towarzyszących zakupowi tych produktów.

Fluent BioSciences może odnosić się do produktów lub usług oferowanych przez inne firmy za pomocą ich marki lub
nazwy firmy wyłącznie dla jasności i nie rości sobie żadnych praw do tych znaków lub nazw osób trzecich. Korzystanie z
produktów opisanych w niniejszym dokumencie podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego Fluent
BioSciences, dostępnej pod adresem www.fluentbio.com/legal-notices, lub innym warunkom uzgodnionym na piśmie
pomiędzy Fluent BioSciences a użytkownikiem. Wszystkie produkty i usługi opisane w niniejszym dokumencie są
przeznaczone WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU BADAWCZEGO, A NIE DO UŻYTKU W PROCEDURACH DIAGNOSTYCZNYCH.
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