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Instalação do adaptador do Vortexer PIPseq
A tecnologia de partições instantâneas (PIPs) modeladas por partículas depende do vórtex para gerar
as emulsões uniformes que formam a base das aplicações de RNAseq de célula única PIPseq. Para
gerar gotículas consistentes e completas, o misturador Vortex Biociências Fluentes PIPseq™ deve ser
montado adequadamente. Um agitador de vórtice montado inadequadamente pode não gerar
emulsões homogéneas e pode resultar em dados inconsistentes. Para montar o agitador de vórtice
corretamente, consulte o Protocolo de montagem do agitador de vórtice na página 2.

Siga estas instruções para instalar os adaptadores de vórtice Biociências Fluentes PIPseq
adequadamente para os kits aplicáveis.

Descrição
Número da
peça

Kits associados

Conjunto de vórtice rotativo PIPseq
para tubos de 0,5 ml

FB0002084 Kit de RNA de célula única PIPseq T2 3ʹ
V
Kit de RNA de célula única PIPseq T10
3’ V

Conjunto de vórtice rotativo PIPseq
para tubos de 1,5 ml

FB0002100 Kit de RNA de célula única PIPseq T20
3 V
Kit de sequenciação de epítopos de
célula única PIPseq T20

Conjunto de vórtice rotativo PIPseq
para tubos de 5 ml

FB0003848 Kit de RNA de célula única PIPseq T100
3 V

Tabela 1 Adaptador Vortex do kit Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA

Equipamento

A montagem do agitador de vórtice requer o seguinte equipamento, para além do adaptador de vórtice
respetivo para o seu kit.

Descrição Número da peça
Kits associados

Misturador Vortex PIPseq FB0002373 Todos os kits

Fontes de alimentação dos EUA para misturador Vortex FB0002353 Todos os kits

Chave sextavada de 2,5 mm FB0001723 Todos os kits

Tabela 2 Equipamento necessário do kit de iniciação para montagem
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Descrição Número da peça
Kits associados

Conjunto de base de vórtice rotativo FB0003847 Todos os kits

Tampa da folga do agitador de vórtice FB0005709 Todos os kits

Figura 1 Visão geral do equipamento

Protocolo de montagem do agitador de vórtice

1. Coloque a tampa da folga do agitador de vórtice na cabeça do agitador de vórtice.

2. Coloque a base do adaptador cinzento na cabeça do agitador de vórtice, com a tampa da folga por
baixo.
O pino com roscas metálicas deve estar virado para a parte de trás do agitador de vórtice.
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3. Utilize a chave sextavada para fixar a base do adaptador cinzento ao agitador de vórtice. Mantenha
a base apertada com os dedos para evitar a torção da cabeça do vórtex, o que poderá danificá-la.

4. Mantendo as setas direcionais a apontar para baixo, faça deslizar o adaptador da cabeça do vórtex
para a base.

5. Aperte o parafuso de aperto manual a partir da parte frontal do agitador de vórtice, através do
primeiro pino sem roscas, e agarre o parafuso de aperto manual no segundo pino da base. O
adaptador de vórtice ligado deve ter o mesmo aspeto que os misturadores de vórtice montados de
acordo com os kits específicos.

6. Reveja a forma correta versus a incorreta de instalar o parafuso de aperto manual.

7. Ligue a fonte de alimentação agitador de vórtice a uma tomada de parede e, em seguida, ligue o
agitador de vórtice à fonte de alimentação.

8. Coloque o interruptor de alimentação na posição ligada (II).

9. Certifique-se de que a velocidade está definida para 3000 RPM e o temporizador está definido para
2:00.

10. Para alterar a velocidade e a hora, prima o botão para alternar entre modos e, em seguida, rode o
botão para alterar a velocidade ou a hora.

11. Para se certificar de que não está demasiado solto, teste o funcionamento do agitador de vórtice
com tubos de água.
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O parafuso de aperto manual deve estar suficientemente apertado para que o acessório não rode
durante o vórtex, mas não tão apertado que seja difícil mudar da orientação horizontal para vertical.
O aperto do parafuso de aperto manual pode necessitar de ajuste periódico.
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Avisos legais
© 2024 Biociências Fluentes, Inc (Biociências Fluentes). Todos os direitos reservados. É estritamente proibida a
duplicação e/ou reprodução da totalidade ou de qualquer parte deste documento sem o consentimento expresso por
escrito da Biociências Fluentes. Nada aqui contido constituirá qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto ao
desempenho de quaisquer produtos aqui descritos. Todas e quaisquer garantias aplicáveis a quaisquer produtos são
estabelecidas nos termos e condições de venda aplicáveis que acompanham a compra de tal produto.

Biociências Fluentes pode referir-se aos produtos ou serviços oferecidos por outras empresas pela sua marca ou nome
de empresa apenas para fins de clareza, e não reivindica quaisquer direitos nessas marcas ou nomes de terceiros. A
utilização dos produtos aqui descritos está sujeita ao Biociências Fluentes Contrato de Licença de Utilizador Final,
disponível em www.fluentbio.com/legal-notices, ou a outros termos que tenham sido acordados por escrito entre
Biociências Fluentes e o utilizador. Todos os produtos e serviços aqui descritos destinam-se APENAS A INVESTIGAÇÃO
e NÃO DEVEM SER UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO.

Documento n.º 200064267 v00

Apenas para efeitos de investigação. Não se destina a utilização em procedimentos de
diagnóstico.

6

Instalação do adaptador do Vortexer PIPseq

http://www.fluentbio.com/legal-notices


Biociências Fluentes
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472

Apenas para efeitos de investigação. Não se destina a utilização em procedimentos de diagnóstico.

© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Todos os direitos reservados.

Documento n.º 200064267 v00


	Instalação do adaptador do Vortexer PIPseq
	Histórico de revisões
	Avisos legais

