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Inštalácia adaptéra trepačky PIPseq
Technológia okamžitého delenia na častice (PIPs) sa spolieha na vírenie pri vytváraní rovnomerných
emulzií, ktoré sú základom aplikácií PIPseq pre jednobunkovú RNAseq. Na vytvorenie konzistentných
a úplných kvapôčok sa musí vortexová trepačka PIPseq™ Fluent BioSciences vhodne zostaviť.
Nevhodne zostavená trepačka nemusí vytvárať homogénne emulzie a môže viesť k nekonzistentným
údajom. Ak chcete trepačku správne zmontovať, pozrite si Montážny protokol trepačky na strane 2.

Na správnu inštaláciu adaptérov trepačky PIPseq Fluent BioSciences pre príslušné súpravy postupujte
podľa týchto pokynov.

Popis Číslo dielu Súvisiace súpravy

Rotačná vortexová zostava PIPseq
pre 0,5 ml skúmavky

FB0002084 Súprava PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit
V
Súprava PIPseq T10 3’ Single Cell RNA
Kit V

Rotačná vortexová zostava PIPseq
pre 1,5 ml skúmavky

FB0002100 Súprava PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA
Kit V
Súprava na sekvenovanie epitopu
jednotlivých buniek PIPseq T20

Rotačná vortexová zostava PIPseq
pre 5 ml skúmavky

FB0003848 Súprava PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA
Kit V

Tabuľka 1 Vortexový adaptér súpravy Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit

Zariadenia

Na zostavenie trepačky je potrebné okrem príslušného vortexového adaptéra pre vašu súpravu aj
nasledujúce vybavenie.

Popis Číslo dielu Súvisiace súpravy

Vortexová trepačka PIPseq FB0002373 Všetky súpravy

Napájací zdroj pre vortexovú trepačku v USA FB0002353 Všetky súpravy

2,5 mm imbusový kľúč FB0001723 Všetky súpravy

Zostava otočnej základne vortexu FB0003847 Všetky súpravy

Kryt medzery na trepačku FB0005709 Všetky súpravy

Tabuľka 2 Požadované vybavenie zo štartovacej súpravy na montáž
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Obrázok 1 Prehľad zariadenia

Montážny protokol trepačky

1. Nasaďte kryt medzery trepačky na jej hlavu.

2. Sivú základňu adaptéra umiestnite na hlavu trepačky tak, aby pod ňou sedel kryt medzery.
Hrdlo s kovovými závitmi by malo smerovať k zadnej strane trepačky.

3. Pomocou imbusového kľúča pripevnite sivú základňu adaptéra k trepačke. Prstami pevne držte
základňu, aby ste zabránili krúteniu hlavy, čo by ju mohlo potenciálne poškodiť.
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4. Držte smerové šípky smerom nadol a zasuňte adaptér hlavy trepačky do základne.

5. Krídlovú skrutku pripevnite z prednej strany trepačky cez prvý hrot bez závitov a zachyťte krídlovú
skrutku v druhom hrote základne. Pripojený adaptér trepačky by mal vyzerať ako zmontované
vortexové trepačky podľa konkrétnych súprav.

6. Skontrolujte správny a nesprávny spôsob inštalácie krídlovej skrutky.

7. Zapojte napájací zdroj trepačky do sieťovej zásuvky a potom zapojte zdroj trepačky do elektrickej
siete.

8. Stlačte hlavný vypínač do polohy zapnutia (II).

9. Uistite sa, že rýchlosť je nastavená na 3 000 ot./min a časovač na 2:00.

10. Ak chcete zmeniť rýchlosť a čas, stlačte ovládač, aby ste prepli režimy, a potom otočte ovládač, aby
ste zmenili rýchlosť alebo čas.

11. Aby ste sa uistili, že nie je príliš uvoľnená, otestujte trepačku s hadicami s vodou.
Krídlová skrutka by mala byť dostatočne utiahnutá, aby sa upnutie neotáčalo počas trepania, ale nie
tak utiahnutá, aby bolo ťažké zmeniť z horizontálnej na vertikálnu orientáciu. Dotiahnutie krídlovej
skrutky môže vyžadovať pravidelné nastavenie.
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História revízií
Dokument Dátum Opis zmeny

Dokument
č. 200064267
v00

Január
2025

Úvodné vydanie.
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Právne oznámenia
© 2024 Fluent BioSciences, Inc. (Fluent BioSciences). Všetky práva vyhradené. Duplikácia a/alebo reprodukcia celého
alebo akejkoľvek časti tohto dokumentu bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Fluent BioSciences je prísne
zakázaná. Nič v tomto dokumente nepredstavuje žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku, pokiaľ ide o výkon
akýchkoľvek tu opísaných produktov. Všetky záruky vzťahujúce sa na akékoľvek produkty sú stanovené v príslušných
podmienkach predaja, ktoré sprevádzajú nákup takéhoto produktu.

Spoločnosť Fluent BioSciences sa môže odvolávať na produkty alebo služby ponúkané inými spoločnosťami podľa ich
značky alebo názvu spoločnosti výlučne na objasnenie a neuplatňuje si žiadne práva na tieto značky ani názvy tretích
strán. Používanie tu opísaných produktov podlieha licenčnej zmluve spoločnosti Fluent BioSciences s koncovým
používateľom, ktorá je k dispozícii na stránke www.fluentbio.com/legal-notices, alebo takým iným podmienkam, ktoré
boli písomne dohodnuté medzi spoločnosťou Fluent BioSciences a používateľom. Všetky produkty a služby opísané
v tomto dokumente sú určené LEN NA VÝSKUMNÉ POUŽITIE a NIE SÚ URČENÉ NA DIAGNOSTICKÉ POSTUPY.
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Fluent BioSciences
150 Coolidge Avenue
Watertown, MA 02472
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