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Installation av adaptern för PIPseq-
vortexblandare
Cellseparation med partitionstekniken (particle-templated instant partition, PIP) bygger på vortexing för
att generera den enhetliga emulsionen som utgör grunden för PIPseq-encelliga RNAseq-applikationer.
För att generera konsekventa och fullständiga droppar måste Fluent BioSciences PIPseq™ Vortex-
blandaren monteras på lämpligt sätt. En felaktigt monterad vortexblandare kanske inte genererar
homogena emulsioner och kan resultera i inkonsekventa data. För korrekt montering av
vortexblandaren, se Protokoll för vortexenhet på sidan 2.

Följ dessa instruktioner för att installera Fluent BioSciences PIPseq-vortexadaptrar korrekt för
tillämpliga satser.

Beskrivning Artikelnummer Associerade satser

Roterande PIPseq-vortexenhet för
0,5 ml rör

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA Kit V

Roterande PIPseq-vortexenhet för
1,5 ml rör

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

Roterande PIPseq-vortexenhet för
5 ml rör

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA Kit V

Tabell 1 Vortexadapter för Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit

Utrustning

Montering av vortexblandaren kräver följande utrustning, utöver den respektive vortexadaptern för ditt
kit.

Beskrivning Artikelnummer Associerade satser

PIPseq-vortexblandare FB0002373 Alla satser

Strömförsörjning för Vortex Mixer i USA FB0002353 Alla satser

2,5 mm insexnyckel FB0001723 Alla satser

Vortexblandares roterande sockelenhet FB0003847 Alla satser

Mellanrumsskydd för vortexblandaren FB0005709 Alla satser

Tabell 2 Nödvändig utrustning från startsats för montering
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Figur 1 Översikt över utrustning

Protokoll för vortexenhet

1. Placera vortexblandarens mellanrumsskydd på blandarhuvudet.

2. Placera den grå sockeln till adaptern på blandarhuvudet, med mellanrumsskyddet sittande under.
Spetsen med metallgängor ska vara mot vortexblandarens baksida.

3. Använd insexnyckeln för att fästa den grå sockeln till adapter på vortexblandaren. Håll sockeln hårt
med fingrarna för att förhindra att vortexhuvudet vrids, vilket potentiellt kan skada det.
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4. Med riktningspilarna riktade nedåt, skjut in vortexhuvudets adapter i sockeln.

5. För tumskruven från vortexblandarens framsida genom den första spetsen som inte har gängor, och
gänga tumskruven i sockelns andra spets. Den anslutna adaptern till vortexblandaren ska se ut som
de monterade vortexblandare enligt de specifika satserna.

6. Granska rätt kontra fel sätt att installera tumskruven.

7. Anslut vortexblandares strömförsörjning till ett vägguttag och anslut sedan vortexblandaren till
strömförsörjningen.

8. Tryck strömbrytaren i läget på (II).

9. Se till att hastigheten är inställd på 3000 RPM och timern är inställd på 2:00.

10. För att ändra hastighet och tid, tryck på vridratten för att byta läge och vrid sedan vridratten för att
ändra hastighet eller tid.

11. För att säkerställa att den inte är för lös, testa att köra vortexblandaren med vattenrör.
Tumskruven ska vara tillräckligt spänd för att den fastsittande satsen inte ska rotera under
vortexning men inte så spänd att det är svårt att vrida den från horisontellt till vertikalt läge.
Åtdragningen av tumskruven kan behöva justeras regelbundet.
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Juridiska meddelanden
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Med ensamrätt. Duplicering och/eller reproduktion av hela eller
någon del av detta dokument utan uttryckligt skriftligt medgivande från Fluent BioSciences är strängt förbjudet.
Ingenting häri ska utgöra någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende prestandan hos några produkter som
beskrivs häri. Alla garantier som gäller för produkter anges i de tillämpliga försäljningsvillkoren som medföljer köpet av
en sådan produkt.

Fluent BioSciences kan hänvisa till de produkter eller tjänster som erbjuds av andra företag genom deras varumärke eller
företagsnamn enbart för tydlighetens skull och hävdar inga rättigheter till dessa tredje parts märken eller namn.
Användningen av produkter som beskrivs häri är föremål för Fluent BioSciencess slutanvändarlicensavtalet, som finns
tillgängligt på www.fluentbio.com/legal-notices, eller sådana andra villkor som skriftligen har överenskommits mellan
Fluent BioSciences och användaren. Alla produkter och tjänster som beskrivs häri är ENDAST FÖR FORSKNINGSBRUK
och INTE FÖR ANVÄNDNING I DIAGNOSTISKA PROCEDURER.
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