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PIPseq Vorteksleyici Adaptörünün Takılması
Parçacık şablonlu anlık bölümlemeler (PIP) teknolojisi, PIPseq tek hücreli RNAseq uygulamalarının
temelini oluşturan tekdüze emülsiyonları üretmek için vorteksleme işlemine dayanır. Tutarlı ve tam
damlacıklar oluşturmak için Fluent BioSciences PIPseq™ Vorteks Karıştırıcı uygun şekilde monte
edilmelidir. Uygun şekilde monte edilmemiş bir vorteksleyici homojen emülsiyonlar oluşturmayabilir ve
tutarsız verilere neden olabilir. Vorteksleyiciyi uygun şekilde monte etmek için Vorteksleyici Montaj
Protokolü, sayfa 2 bakın.

Fluent BioSciences PIPseq vorteks adaptörlerini uygun kitlere uygun şekilde takmak için bu talimatları
izleyin.

Description (Açıklama)
Parça
Numarası

İlgili Kitler

0,5 ml tüpler için PIPseq döner vorteks
tertibatı

FB0002084 PIPseq T2 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T10 3’ Single Cell RNA Kit V

1,5 ml tüpler için PIPseq döner vorteks
tertibatı

FB0002100 PIPseq T20 3ʹ Single Cell RNA Kit V
PIPseq T20 Single Cell Epitope
Sequencing Kit

5 ml tüpler için PIPseq döner vorteks
tertibatı

FB0003848 PIPseq T100 3ʹ Single Cell RNA Kit V

Tablo 1 Fluent PIPseq 3’ Single Cell RNA Kit Vortex Adapter

Ekipman

Vorteksleyicinin montajı, kitiniz için ilgili vorteks adaptörüne ek olarak aşağıdaki ekipmanı gerektirir.

Description (Açıklama) Parça Numarası İlgili Kitler

PIPseq vorteks karıştırıcı FB0002373 Tüm Kitler

Vorteks Karıştırıcı için ABD Güç Kaynakları FB0002353 Tüm Kitler

2,5 mm Alyan Anahtarı FB0001723 Tüm Kitler

Döner vorteks taban tertibatı FB0003847 Tüm Kitler

Vorteksleyici boşluk kapağı FB0005709 Tüm Kitler

Tablo 2 Montaj için Başlangıç Kitinden Gerekli Ekipman
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Şekil 1 Ekipmana Genel Bakış

Vorteksleyici Montaj Protokolü

1. Vorteksleyici boşluk kapağını vorteksleyicinin baş kısmına yerleştirin.

2. Gri adaptör tabanını, boşluk kapağı altta kalacak şekilde vorteksleyicinin baş kısmına yerleştirin.
Metal dişli çatal vorteksleyicinin arkasına doğru olmalıdır.

3. Gri adaptör tabanını vorteksleyiciye sabitlemek için alyan anahtarını kullanın. Vorteksin baş kısmına
zarar verebilecek şekilde tork oluşmasını önlemek için tabanı parmaklarınızla sıkı tutun.
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4. Yön oklarını aşağı bakacak şekilde tutarak, vorteks baş adaptörünü tabana kaydırın.

5. Kelebek vidayı vorteksleyicinin ön tarafından, ilk dişsiz çataldan geçirdikten sonra kelebek vidayı
tabanın ikinci çatalına takın. Takılı vorteks adaptörü, spesifik kitlere göre monte edilmiş vorteks
karıştırıcılara benzemelidir.

6. Kelebek vidayı takmanın doğru ve yanlış yolunu inceleyin.

7. Vorteksleyici güç kaynağını bir duvar prizine takın ve ardından vorteksleyiciyi güç kaynağına takın.

8. Güç düğmesini açık (II) konuma getirin.

9. Hızın 3000 RPM ve zamanlayıcının 2:00 olarak ayarlandığından emin olun.

10. Hızı ve zamanı değiştirmek için, modlar arasında geçiş yapmak üzere düğmeye basın ve ardından
hızı veya zamanı değiştirmek için düğmeyi çevirin.

11. Çok gevşek olmadığından emin olmak için vorteksleyiciyi su tüpleriyle test edin.
Kelebek vida, vorteksleme sırasında tertibat dönmeyecek kadar sıkı olmalı ancak yatay yönden
dikey yöne geçişin zor olacağı kadar sıkı olmamalıdır. Kelebek vidanın sıkılığının periyodik olarak
ayarlanması gerekebilir.
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Revizyon Geçmişi
Belge Tarih Değişiklik Açıklaması

Belge No.
200064267 v00

Ocak
2025

İlk sürüm.
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Yasal Bildirimler
© 2024 Fluent BioSciences, Inc (Fluent BioSciences). Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin tamamının veya herhangi bir
kısmının Fluent BioSciences'in açık yazılı izni olmadan kopyalanması ve/veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Burada yer
alan hiçbir şey, burada açıklanan herhangi bir ürünün performansı ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti teşkil
etmeyecektir. Herhangi bir ürün için geçerli olan tüm garantiler, söz konusu ürünün satın alınmasına eşlik eden geçerli
satış hüküm ve koşullarında belirtilmiştir.

Fluent BioSciences diğer şirketler tarafından marka adları veya şirket adları ile sunulan ürün veya hizmetlere yalnızca
açıklık sağlamak amacıyla atıfta bulunabilir ve bu üçüncü taraf marka veya adlarında herhangi bir hak iddia etmez.
Burada açıklanan ürünlerin kullanımı, www.fluentbio.com/legal-notices adresinde bulunan Fluent BioSciences Son
Kullanıcı Lisans Sözleşmesine veya Fluent BioSciences ile kullanıcı arasında yazılı olarak kabul edilen diğer hükümlere
tabidir. Burada açıklanan tüm ürün ve hizmetler YALNIZCA ARAŞTIRMA KULLANIMI İÇİNDİR ve TANI PROSEDÜRLERİNDE
KULLANILMAZ.
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